cem: sa

Ingenieria y Control

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1377/CPR/MB-0130

En cumplimiento con el Reglamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011
(Reglamento de productos de construccion o CPR), este certificado se aplica al producto de construccion:

Producto: MEZCLAS BITUMINOSAS
Descripcion: Ver Anexo
Norma: Ver Anexo

Puesto en el mercado bajo el nombre o la marca comercial de:

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Camino de Arcamadre s/n
05193 Santa Maria del Cubillo (Avila)

Y producido en la planta de fabricacion:

PC-02, C/ Torrecilla s/n Poligono 7 Parcela 1 Pol. Ind. Rio de Janeiro
28110 Algete (Madrid)

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas a la evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma arriba mencionada bajo el sistema 2+, se aplican y que el control
de produccién en fabrica se evalla para estar en conformidad con los requisitos.

Este certificado fue emitido por primera vez el 24 de Abril de 2012 y seguira siendo valido hasta el 19 de Agosto de
2025 siempre y cuando ni la norma armonizada, el producto de construccién, los métodos EVCP ni las condiciones
de produccién en la planta se modifiquen de manera significativa, a no ser que sea suspendido o retirado por el
organismo de certificacién de producto notificado CEMOSA (n° 1377).

Este certificado anula y sustituye al de fecha de emisién: 19 de Agosto de 2024.

Fecha de uUltima emisién: 17 de Septiembre de 2024.

Por CEMOSA:
,4‘// e
*
//‘,, / < Centro de Estudios de Materiales
/ i/’ . y Control de Obra, S.A. Lf?%‘\
s M S (CEMOSA) —
7 ] > 2P
/ / ~
AT A ENAC
/ S C/ Benaque 9
/ 29004 - Malaga CERTIFICACION
IS0 17065
N°156 / C-PR357
Tel. 952 23 08 42
Alicia Pacheco Gomez WWWw.cemosa.es
Directora de Certificacién
La validez del presente certificado se puede confirmar bajo solicitud en la direccién e-mail: certificacion@cemosa.es Pagina 1 de 4
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cem: sa

Ingenieria y Control

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1377/CPR/MB-0130

ANEXO

Férmula Identificacion del producto Norma

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
02/001 AC 16 SURF 50/70 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/002 bn AC 16 SURF 50/70 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/002 pmb AC 16 SURF PMB 45/80-65 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/006 AC 22 SURF 50/70 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/007 AC 22 SURF 50/70 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/008 AC 22 BIN 50/70 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/009 AC 22 SURF 50/70S R15 Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/011 AC 16 SURF 50/70 D Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/013 AC 16 SURF PMB 45/80-65 D Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/014 AC 16 SURF 50/70D R15 Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Fecha de uUltima emisién: 17 de Septiembre de 2024.

Fecha de expiracion: 19 de Agosto de 2025.

Por CEMOSA:

Centro de Estudios de Materiales
y Control de Obra, S.A.
(CEMOSA)

C/ Benaque 9
29004 - Mélaga

Tel. 952 23 08 42
Alicia Pacheco Goémez WWW.Ccemosa.es

Directora de Certificacion

Este documento no puede ser reproducido parcialmente Pagina 2 de 4




cem: sa

Ingenieria y Control

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1377/CPR/MB-0130

ANEXO

Férmula Identificacion del producto

Norma

02/016 AC 22 SURF 50/70D

02/018 AC 22 BIN 50/70 D
02/022 AC 22 BASE 50/70 G
02/024 AC 22 BASE 50/70G R30
02/026 AC 22 BASE 15/25 S MAM
02/027 AC 22 BIN PMB 10/40-70 S MAM
02/029 AC 22 BASE 15/25S MAM R30
02/037 AC 11 SURF 50/70

02/039 AC 11 SURF 50/70 R10

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

02/041 BBTM 11 B PMB 45/80-65 M

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.
EN 13108-2:2006 y EN 13108-2:2006/AC:2008

Fecha de uUltima emisién: 17 de Septiembre de 2024.

Fecha de expiracion: 19 de Agosto de 2025.

Por CEMOSA:

Alicia Pacheco Goémez
Directora de Certificacion

Centro de Estudios de Materiales
y Control de Obra, S.A.
(CEMOSA)

C/ Benaque 9
29004 - Mélaga

Tel. 952 23 08 42
WWW.Cemosa.es

Este documento no puede ser reproducido parcialmente
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cem: sa

Ingenieria y Control

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1377/CPR/MB-0130

ANEXO

Férmula Identificacion del producto Norma

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/047 SMA 11 PMB 45/80-65 Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.
EN 13108-5:2006 y EN 13108-5:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/048 SMA 16 50/70 Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.
EN 13108-5:2006 y EN 13108-5:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/049 SMA 16 PMB 45/80-65 Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.
EN 13108-5:2006 y EN 13108-5:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/052 SMA 11 50/70 RARX Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.
EN 13108-5:2006 y EN 13108-5:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/057 AC 22 BIN 35/50 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/058 AC 16 SURF 35/50 S Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

02/059 AC 16 SURF 35/50 D Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.

4A218C AC 22 BASE 15/25 S MAM R15 Parte 1: Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Fecha de uUltima emisién: 17 de Septiembre de 2024.

Fecha de expiracion: 19 de Agosto de 2025.
Por CEMOSA:
//;\ ~ - i Centro de Estudios de Materiales
g Lf , - y Control de Obra, S.A.
S W (CEMOSA)

i S
/s _/

/ C/ Benaque 9
\7/ 29004 - Mélaga

; Tel. 952 23 08 42
Alicia Pacheco Goémez WWW.Ccemosa.es

Directora de Certificacion
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